	序号
	品名
	品牌
	型号
	技术参数
	数量
	备注

	1
	投影幕布
	爱拓
	
	100寸电动幕 投影比例4:3、高增益玻珠幕面、尺寸：宽2000mm*高1500mm
	15
	

	2
	多媒体中控
	鵬畅
	PA200
	一键控制设备的开关
	7
	

	3
	多媒体讲台
	磊丽
	
	规格：1、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。2、上体外形规格：左右1100*前后770*高度340（mm），下体外形规格：左右850*前后640*高度660（mm），总体外形规格：左右1100*前后770*高度1000（mm）3、国标19英寸机架，真正做到防盗功能。4、钢木结合材料一体成型；木质扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。
	7
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	4
	扩声音箱
	JBN
	450
	1、系统类型：两单元二分频无源全频扬声器； 2、★系统组成：1ｘ6英寸低频单元＋1x3英寸高音单元； 3、频率响应（-3dB）：
	8对
	

	5
	功放
	雅士宝
	7100
	3、输出功率：相当于2x300W 8Ω，2x500W 4Ω

4、全通道频率响应：优于或者相当于50Hz～20KHz；
5、全通道信噪比：≥80dB（A计权）；
6、全通道总谐波失真：≤0.2%
7、功放通道效率：≥85%
	7
	

	6
	无线话筒接收机
	力卡
	TC-M20R
	1、传输通道数量≥2通道，各个通道具有独立增益调节功能；
2、具备≥2路独立通道音频输出口和≥1路混合音频输出口；
3、频率响应：优于或者相当于20Hz-20KHz（±1dB）
	7
	

	7
	无线话筒发射机
	力卡
	TC-M20S
	1、对频技术：,同时能够与蓝牙、WLAN以及其它2.4 GHz 器件共存。载波频道：2400MHz~2500 MHz，； 
2、麦克风采用一体式设计，心型指向，电容式；
3、频率响应：35Hz-18KHz(-3dB)；
4、采用国际移动通信设备标准USB接口充电，内置锂电池
	10只
	

	8
	台式电脑音箱
	伍歌
	R360
	
	1
	

	9
	机柜
	朗格
	1000mm
	冷轧板黑色1米标准机柜
	5
	

	10
	系统集成
	
	
	含安装辅材、配件、人工、线材
	8
	

	11
	VGA分配器
	迈拓
	VGA1*4
	一进四出VGA信号分配器
	3
	

	12
	交换机
	华三（H3C）
	SMB-S1850-52P
	SMB-S1850-52P 48口千兆企业级可管理以太网宽带交换机
	4
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	投影幕布
	爱拓
	100寸电动幕
	投影比例4:3、高增益玻珠幕面、尺寸：宽2000mm*高1500mm
	2
	

	14
	幕布遥控器
	爱拓
	无线遥控
	射频遥控，有效距离20米，支持无线、有线控制
	1
	

	15
	多媒体讲台
	磊丽
	　
	规格：1、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。2、上体外形规格：左右1100*前后770*高度340（mm），下体外形规格：左右850*前后640*高度660（mm），总体外形规格：左右1100*前后770*高度1000（mm）3、国标19英寸机架，真正做到防盗功能。4、钢木结合材料一体成型；木质扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。
	1
	

	16
	扩声音箱
	贝塔斯瑞
	TC106
	1、系统类型：两单元二分频无源全频扬声器；
2、★系统组成：1ｘ6英寸低频单元＋1x3英寸高音单元；
3、频率响应（-3dB）：优于或相等于75Hz – 18kHz；
4、灵敏度：≥88dB；
5、最大声压级：≥100dB；
6、★额定功率（RMS）：≥80W；
7、指向性(H*V):80°x 70°；
8、额定阻抗：8 Ohms；
9、★M6工程安装吊挂点≥10个。
	2对
	

	17
	Class-D音频处理器系统
	贝塔斯瑞
	PE2300
	1、系统技术类型：D类功率放大器
2、系统含有10点频2/3oct恒定Q值图示均衡器，针对常见啸叫频点设置EQ调节的均衡控制图示均衡器，可有效抑制啸叫，各频点调节范围≥±12dB；
3、输出功率：优于或者相当于2x300W 8Ω，2x500W 4Ω
4、全通道频率响应：优于或者相当于50Hz～20KHz；
5、全通道信噪比：≥80dB（A计权）；
6、全通道总谐波失真：≤0.2%
7、功放通道效率：≥85%
	1
	

	18
	无线话筒接收机
	力卡
	TC-M20R
	1、传输通道数量≥2通道，各个通道具有独立增益调节功能；
2、具备≥2路独立通道音频输出口和≥1路混合音频输出口；
3、频率响应：优于或者相当于20Hz-20KHz（±1dB）
4、低功耗，机箱采用无风扇设计；
5、具有智能电源管理功能，当发射机信号开启，接收机自动开机运作；当发射机信号关闭，接收机自动关机转入待机状态，有效节能环保；
6、机身前面板带有红外对频点，后背板设有≥1路红外天线接口；
7、外接天线接口为标准BNC接口，标配立杆式及1.5米延长式两种天线；
	1
	

	19
	无线话筒发射机
	力卡
	TC-M20S
	1、对频技术：采用红外对频技术，信号传送协议：采用无线无损音频传输技术，具有低时延，无声音失真现象,同时能够与蓝牙、WLAN以及其它2.4 GHz 器件共存。载波频道：2400MHz~2500 MHz，；≥1000套终端设备使用无窜扰；
2、麦克风采用一体式设计，心型指向，电容式；
3、频率响应：35Hz-18KHz(-3dB)；
4、采用国际移动通信设备标准USB接口充电，内置锂电池，一次充电可以工作时间≥8小时；
5、机身≥1路3.5MM麦克风输入口，可选配耳挂式话筒，机身配置1.5寸LCD屏，可显示信号状态、电量及音量大小等信息；
6、发射机具有省电环保设置，每次开机会自动对频，在60秒内如果不能与接收机对频成功就自动关机；在对频成功后，如果发射机与接收机在没通信信号的状态下维持超过400秒就自动关机。
7、机身配置音量大小调节物理按键及静音物理按键
	2只
	

	20
	无线投影套装
	兆赫
	BV-120
	WHDI技术是由以色列芯片商AMIMON公司根据WHDI协会公布的WHDI 1.0/2.0标准所开发而成，使用5GHz自由频段中的40MHz频段，可支持高频宽数位内容保护(HDCP)2.0标准，可提供优质的安全性及数位，并与HDMI完全相兼容。WirelessHD（无线高清，简写为WiHD）技术是一种很让用户期待的高速无线技术，这主要在于它运用了60GHz频段（毫米波）的频谱，能够取得更大的数据传输速率，其最初的传输速率便高达4Gbps，从而能更可靠地提供传输高质量、高清晰度无压缩视频所必要的频宽；全硬件设计，无需安装任何软件即插即用.
	1
	

	21
	系统集成
	
	　
	含安装辅材、配件、人工、线材
	1
	


